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Das Anzeigetableau AZT.4 ist eine örtliche Warnanzeige. Es visualisiert den Status 
der angeschlossenen Gaswarnsensoren. Aufgestellt wird es im Eingangsbereich, so 
dass das Wartungspersonal vor dem Betreten des Raumes vor möglichen Gefahren 
gewarnt wird.
Auch in Anlagen mit einem Lärmpegel höher als das Alarm-Hauptsignal dient das
Anzeigetableau AZT.4 als Sofortinformation über die Art der Gefahrenquelle und
erhöht so die Sicherheit in Gasfüllanlagen, Maschinenräumen, uvm.
Bei Überwachungsprozessen in der Produktherstellung hat sich das Anzeigetableau 
von CGS vielfach bewährt.

•	Labor

•	Gasabfüllanlagen

•	Maschinenräume

•	Motorenprüfstände

•	Analysenräume

Digitale Form unter:
www.cgs-company.de/downloads/MDZ_D_D_AZT.4.pdf



Tel.: +49 8466 / 9415 - 0
Fax: +49 8466 / 9415 - 49

sales@cgs-company.de
www.cgs-company.de

CGS ANALYSEN-, MESS- 
UND REGELTECHNIK GMBH

Keltenstraße 3
D-85095 Denkendorf

ANZEIGETABLEAU
Typ AZT.4

  2/2

Technische Daten
•	Anzeigefelder:			   4 Stk. pro Anzeigetableau

•	Anzeigetext:			   frei wählbar (bei Bestellung angeben)

•	Hintergrundbeleuchtung:		 LED - weiß, rot, grün, blau

•	Farbenauswahl LED:		  je nach Ansteuerung und Alarmzustand

•	Ansteuerung:			   24 VDC

•	Elektrischer Anschluss:		  Klemmleiste; max. 2,5 mm²

•	Kabeleinführung:		  M25

•	Montage:			   Wand- u. Deckenmontage

•	Abmessungen (BxHxT):		  315 x 388 x 87 mm

•	Gewicht:			   6 kg

•	Schutzart:			   IP 65

•	Material - Seitenteil:		  Aluminiumstrangpressprofil 

	   - Rückwand:		  Aluminium 

	   - Tragarm:		  Stahl

•	Farbe	   - Seitenteil:		  RAL 7024 pulverbeschichtet 

	   - Rückwand:		  Alu - natureloxiert 

	   - Tragarm:		  RAL 7024

Anwendungsbeispiel

Anwendungsfunktion

C2H2-UEG

C3H8-UEG

CO-MAK

O2-MAK

Auswerteeinheit ÜberwachungsartMeldeart

Das Anzeigetableau AZT.4 von CGS dient für den örtlichen Personenschutz als Erstinformation um welche Gefahrenquelle es sich 
handelt. Durch die verschiedenen LED Farbkombinationen und die große Klartext-Anzeige kann man die Kategorie der Gefahr, noch 
bevor man den Gefahrenraum betritt, sofort einschätzen. Das Tableau benötigt eine 24 VDC-Versorgung. Die Kabeleinführung erfolgt 
über die Kabelverschraubung am Boden. Die Ansteuerung der einzelnen Farben erfolgt über die Masse. Das Anzeigetableau besteht 
aus einem Gehäuse in schwenkbarer Ausführung für die Wand- und Deckenmontage. Die vier Anzeigetexte können bei Bestellung frei 
gewählt werden.

Anschlussplan

Bestellnummer
Produkt: 					     Artikelnr.:

•	Anzeigetableau AZT.4*				    1030925 

*bei Bestellung Anzeigetext mit angeben!

Auswerteeinheit Überwachungsart
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