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In der Analysentechnik treten häufig Verunreinigungen in Form von Ölen und Feinstpar-
tikeln auf und müssen zur Messgasanalyse heraus gefiltert werden.
Genau hierfür wurde der Messgasfilter Typ MGF110 von CGS entwickelt. Als besondere 
Merkmale sind sein geringes Totvolumen, die einfache Montage, sowie die universelle 
Verwendbarkeit als Partikel- und Koaleszenzfilter zu nennen.
2 Eingänge und 2 gefilterte Ausgänge stehen bei der Partikelfiltration zur Verfügung. 
Analog können 2 Eingänge und 2 gefilterte Ausgänge zur Koaleszenzfiltration einge-
setzt werden. Der Anschluss 5 des Filters findet hier für das Auffangen der Flüssigkeiten 
(Öle) Verwendung. Der optionale Montagewinkel ermöglicht Flexibilität beim Einbau, 
angepasst an ihre örtlichen Gegebenheiten.
Durch seine modulare Bauweise lassen sich die Filterelemente ohne das Lösen von Ver-
schraubungen schnell und einfach wechseln. Für das Anschließen der Messgasleitun-
gen stehen Verschraubungen in allen gängigen Größen zur Verfügung. 

•	Filtration von Flüssigkeiten 	

und Gasen

•	Immissionsmessung

•	Emissionsmessung 

•	Automobil

•	Chemie

•	Petrochemie

•	Probenentnahme mit 		

kontinuierlichem Bypass

Digitale Form unter:
www.cgs-company.de/downloads/MDZ_D_D_MGF110.pdf
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Anwendungsbeispiel

Technische Daten Optionen
•	Max. Betriebstemperatur:		 -20°C bis +200°C (bei FKM)

•	Max. empf. Gasfluss:		  800 l Luft  / h

•	Max. innendruck (Gehäuse): 	 190  bar

•	Druckabfall bei 100 l Luft / h:	 ca. 5 mbar*

•	Druckabfall bei 200 l Luft / h:	 ca. 10 mbar* 

*je nach Filterelement

•	Gasanschlüsse:			   G1/4“

•	Material: 	 Gehäuse: 	 316L 

		  Filterelement: 	 siehe Zubehör

•	Gewicht: 			   ca. 1,9 kg

•		Maße (B x H x T):  		  49 x 255 x 49 mm

•	Wandmontagehalter

•	O-Ringe aus FKM & FFKM

•	Filterelemente

•	Beschriftungsschild mit Text

1 Prozessgas
2 Pumpe
3 Filter
4 Druckmanometer
5 Strömungsmesser /
    Messgas
6 Analysator
7 Strömungsmesser /
    Bypass
Gasanschlüsse:
1 Eingang MG
2 Ausgang Manometer
3 Ausgang Bypass
4 Ausgang Prozessgas
5 Verschlussschraube

Partikelfiltration:

5

Maßzeichnung / Montage
 400 

 

49 

1

2

3

4
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Filteranschlüsse (Ansicht von unten)

1

2

3

5

4

Partikelfiltration
Beströmung des Filterelements von Außen nach Innen

Koaleszenzfiltration
Beströmung des Filterelements von Innen nach Außen

Gereinigtes Gas
GAS OUT

Verunreinigtes Gas
GAS IN

Gereinigtes Gas
GAS OUT

Feuchtes Gas
GAS IN

Feuchtes Gas
KONDENSAT OUT

1;2

3;4

Anschlüsse Partikelfiltration Koaleszenzfiltration

1 Eingang Ausgang

2 Eingang Ausgang

3 Ausgang Eingang

4 Ausgang Eingang

5 Bypass oder Blind Kondensat - Auslass

5

1;2

3;4

5
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Aufbauzeichnung

Grundkörper

Option

Befestigungsblech MGF110
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7

11

9

10

16

POS-NR. BESCHREIBUNG MENGE

1 Mutter M10 1

2 O-Ring 25x4 1

3 O-Ring 22x2 1

4 Fünfsterngriff 1

5 Filter-Überwurfmutter 1

6 Filter-Dichtkörper 1

7 Filterträger 1

8 MGF 110 Grundteil 1

9 Einschraubverschraubung G1/4 0(5)

10 Verschlussschraube G1/4 0(3)

11 Filterelement 0(2)

12 Beschriftungsschild 40X20 0(1)

13 Befestigungsblech 0(1)

14 Befestigungsblech 0(1)

15 Verlängerung 55mm M10x10 (1)

16 O-Ring 12X2 5
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Bestellnummern
Produkt: 							       Artikelnr.:

•	MGF110 [inkl. 3x Verschlussschraube]					     1039422
   [Filterelemente und Verschraubungen  sind nicht im Lieferumfang enthalten]

•	MGF110 SilicoNert@2000 [inkl. 3x Verschlussschraube]			   1043263
   [Filterelemente und Verschraubungen  sind nicht im Lieferumfang enthalten]

Zubehör / Ersatzteile

•	Filterelement Borsilikat 500°C 0.1 µm, 99.99%			   1023833

•	Filterelement Borsilikat 0.1 µm, 99.999%				    1027010

•	Filterelement PTFE 0.1 µm, 99.9%					     1020739

•	Filterelement Borsilikat Kynar 0.1 µm, 99.999%			   1027013

•	Filterelement für Koaleszenz  0.1 µm, 99.999%			   1027016

•	Filterelement; Edelstahl-Siebfilter; 100 µm				    1028032

•	Filterelement; Edelstahl-Siebfilter; 40 µm				    1031179

•	Filterelement; Edlestahl-Siebfiler; 1 µm				    1031275

•	Filterelement; Edelstahl; 5.0 µm					     1029193

•	Filterelement; Edelstahl; 0.3 µm					     1029201

•	Filterelement; Edelstahl; 0.2 µm					     1029202 

•	Einschraubverschraubung	 G1/4“	 Kl: 6 mm			  1019026

•	Einschraubverschraubung 	 G1/4“	 Kl: 8 mm			  1018805

•	Einschraubverschraubung	 G1/4“	 Kl: 1/4“			   1018682

•	Einschraubverschraubung	 G1/4“	 Kl: 3/8“			   1027830

•	Verschlussschraube		  G1/4“				    1016464
 

•	O-Ring 12x2 FKM (10er Set) [für G1/4“ Verschraubung]			  1025955

•	O-Ring 12x2 FKM FKM-FEP ummantelt (10er Set) [für G1/4“ Verschr.]	 1034876

•	O-Ring 12x2 FFKM (Kalrez 6375) [für G1/4“ Verschraubung]		  1014399

•	O-Ring 22x2 FKM (10er Set)					     1036474

•	O-Ring 25x4 FKM (10er Set)					     1041930

Wartung / Instandhaltung
Bei Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten sind die allgemeinen Unfall-Verhütungs-Vorschriften zu
beachten! Schutzhandschuhe, Mundschutz und Schutzbrille sind wegen möglichem aggressivem Kondensat 
zu benutzen!

Aktion:					     Zeitraum:

•	Austausch der Filterelemente		  nach Bedarf / spätestens alle 6 Monate
System drucklos schalten! Filter ggf. vorher mittels Inertgas spülen.
Danach Filterglocke abschrauben. Die Filterkerze durch losschrauben entnehmen und das Filtergehäuse säubern.
Die neue Filterkerze auf den Filterträger bringen und in den Grundkörper einschrauben.
O-Ring überprüfen, Filterglocke aufschrauben und System wieder in Betrieb nehmen.
Gesättigte Filterkerzen und angefallenes Kondensat sind fachgerecht zu entsorgen.

•	O-Ring-Wechsel				    nach Bedarf / spätestens alle 12 Monate
Nach einem O-Ring-Wechsel ist der Filter auf Dichtigkeit zu überprüfen!


