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Die Messgassonde MGS-020_Ex wird zur kontinuierlichen Gasentnahme bei Prozes-
sen mit Staubbeladung, hoher Temperatur und/oder hoher Gasfeuchte verwendet. 
Sie kann in der Explosionszone 2 installiert werden. Die max. Arbeitstemperatur be-
trägt 180°C.

Der mechanische Aufbau der Messgassonde MGS-020_Ex  ist für eine anwender- und 
wartungsfreundliche Montage konzipiert. Im isolierten Edelstahlgehäuse befindet 
sich ein beheizter Edelstahlfilterkörper. Dieser ist mit einem großflächigen Keramik-
Oberflächenfilter ausgestattet. Das Filtermaterial ist aus zwei Lagen aufgebaut. Auf 
dem grob-porösen keramischen Trägermaterial ist eine feine poröse Keramikmemb-
ranschicht aufgebracht. Die Filtermembran besitzt eine Feinheit von 0,5 Mikron, wel-
che eine gute Filtereffizienz gewährleistet. Das Messgas dringt von außen nach innen 
durch das Filterelement. Der Zweilagenaufbau des Filterelements bewirkt, dass sich 
die Partikel nicht im Filter festsetzen können. Sie lagern sich hingegen auf der Ober-
fläche des Filterelements ab und können mittels optionaler Rückspülung wieder in 
den Prozess gespült werden. Die Konstruktion erlaubt es, die Filterkerze im beheizten 
Zustand zu tauschen. Für den Austausch des Filterelements muss die obere Gehäuse-
tür geöffnet werden um das Element nach oben herauszuziehen. Optional kann ein 
geeignetes Kalibriergas über den Vorfilter geschalten werden. Für die Rückspülung 
und die Kalibriergasaufschaltung werden 3/2-Wege Kugelhähne eingesetzt. Auf An-
frage können diese auch pneumatisch ausgeführt werden.

• Zulassungen nach 

ATEX (Ex) II 2G Ex d IIC T3

• Universell einsetzbar

• Anpassung der Einbaulage 

durch individuellen Aufbau 

• Einfache Flanschmontage

• Wartungsfreundlich

• Große Filterfläche

• Geringes Totvolumen

• Optional 

- Rückspülung 

- Kalibriergasaufschaltung 

Digitale Form unter:
www.cgs-company.de/
downloads/MDZ_D_D_MGS-020_Ex.pdf
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Technische Daten

• Elektrisches Anschlussgehäuse 

 Material   Edelstahl 1.4571 

 Abmessungen  100 x 150 x 60 mm 

 Temperaturregelung extern 

 Spannungsversorgung 230 V / 50 Hz 

 Kalbeverschraubung M20 

 Klemmenanschluss max. 2,5 mm² 

 Temperatursensor PT100 

 Heizelement  Heizpatrone 400 W 

 Max. Leistungsaufnahme 400 W 

 Schutzeinrichtung Temperaturbegrenzer

• Gehäuse 

 Material   Edelstahl 1.4305; 

    innen isoliert 

 Abmessung  380 x 600 x 220 mm 

 Gewicht  9 kg

• Anschlüsse 

 Montageflansch  DN65/PN6 

 Flanschmaterial  Edelstahl 1.4571 

 Umgebungstemperatur -20°C ... +60°C 

 Druck   0,4 - 3,5 bar (abs.)

• Beheiztes Filtergehäuse 

 Material   Edelstahl 1.4305 

 Filterelement  Keramik 2x 152 mm 

 Filterfeinheit  0,5 µm 

 Filtergriff  Plastik

• Adapterflansch

• Temperaturregler

• Anschlussgehäuse für beheizte Analysenleitung/ Begleitheizung

Zubehör (auf Anfrage)

Gasflussschema

BAL BAL BAL
Dampf für Rückspülung
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Bezeichnung Bestellnummer
Beheizte Messgassonde; MGS-020_Ex; Edelstahl 1036138

Bestellnummer

Bezeichnung Bestellnummer
Filterelement; Set; Keramikfilter 0.5 µm; 152 mm lang; mit O-Ringen und Dichtscheiben

Flanschdichtung DN65 PN6B (67); Werkstoff; Novapress

Ex-Heizpatrone

Mantelwiderstandsthermometer

Schutz-Temperatur-Begrenzer

Grenzwertschalter 230 VAC; GS 500-10-0

1011785

1022093

1028346

1028347

1035200

1035199

Ersatzteile

0001379
1

F

8765432

1 8765432

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

DIN ISO 2768-mK

Z
uw

id
er

ha
nd

lu
ng

en
 v

er
pf

lic
ht

en
 z

u 
S

ch
ad

en
er

sa
tz

. A
lle

 R
ec

ht
e 

fü
r 

de
n 

F
al

l d
er

 P
at

en
t-

, G
eb

ra
uc

hs
m

us
te

r-
 o

de
r 

G
es

ch
m

ac
ks

m
us

te
re

in
tr

ag
un

g 
vo

rb
eh

al
te

n

Messgassonde EX 

Schutzvermerk ISO 16016 beachten

Freig.
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Regeltechnik GmbH

DIN 6  T1 - 

D-85095 Denkendorf

Ausgang rechts

21

A3
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0.000Gewicht (kg):

/

Status

Material:

Blatt / von

Benennung:

Artikelnummer: Format

Maßstab

Rohabmessung:

BG-MGS019E
FreigegebenKeltenstraße 3

Proj.methode 1

Mehringer

Mehringer
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beheizte Leitung

Spüllufteingang

Flansch DN65 PN6

Anschluss Heizung

PT100

Aufbau-/Maßzeichnung


