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Warum nochmal spülen? Ursachen von Undichtigkeiten bei gelösten Gasen:

Bei Metallen werden Gase nicht nur an der Oberfläche absorbiert, sondern auch mehr 
oder weniger im Inneren des Metallgefüges gelöst.
Je nach Art des Metalls und der damit in Berührung stehenden Gase stellt sich im 
Inneren des Metalls bei bestimmter Temperatur und Gasdruck ein Gasanteil ein, der in 
einem Gleichgewichtszustand mit der betreffenden Gasatmosphäre steht.
Das Eindringen von Fremdgasen in ein System kann auf zweierlei Arten geschehen! 
Entweder strömen sie durch einzelne Leckagen (Poren) in die Apparatur oder dringen 
durch gasführende Systeme (Peruniation).

•	Undichtigkeiten beseitigen

•	Fremdgase filtern

MDZ_D_D_PGU_1.2

Digitale Form unter:
www.cgs-company.de/downloads/
MDZ_D_D_PGU.pdf
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Technische Daten

•	Umgebungstemperatur: -10°C bis +50°C

•	Schutzart (nur bei Stromüberwachung): IP 65

•	Material Gehäuse: VA / Strömungsmesser: Glas

•	Material TAG-No. Schild: VA Edelstahl

•	Durchfluss: 0 - 100 Nl/h

•	Druckbereich max. IN: 0 - 10 bar / 0 - 145 PSI

•	Druckbereich max. OUT: 0 - 4 bar / 0 - 58 PSI

•	Gasart: N2 (Inertgase)

•	Medium-Temperatur: -5°C bis 100°C

•	Eingangsverschraubungen: 12 mm, 1/2“

•	Ausgangsverschraubungen: 6 mm, 1/4“

•	Maße Spülgasset (B x H x T): 250 x 540 x 480 mm

•	Gewicht: 21,9 kg (2-fach)
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Maßzeichnung

Option 2-fach
Option Ringinitiator
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Anwendung der Spülgaseinheit
Um austretende Prozessgase zu verdünnen bzw. auszuspülen wird bei der Luftzerlegung in Coldboxen oder in Rohren und Appera-
turbehältern Inertgas in den Innenraum eingeleitet. Damit das definierte, einströmende Inertgas bei entsprechendem Gegendruck 
konstant gehalten wird, setzt man je nach Anwendung Spülgaseinheiten von CGS ein.
Damit der Durchfluss des einströmenden Inertgases bei Druckschwankungen konstant gehalten wird, sind in der Spülgaseinheit me-
chanische Differenzdruckregler (Nachdruckregler) mit entsprechenden Druck- und Durchflussanzeigen eingebaut.
Der robuste, mechanische Aufbau erlaubt es, eine Vor-Ort-Montage direkt am Behälter bzw. an dem zu spülenden Bereich zu montieren. 
Um die Funktionalität der Spülgaseinheit von der Ferne zu überwachen kann als Option ein elektronischer Durchflusswächter
(Ringinitiator) in den Strömungsmesser oder/und ein Drucktransmitter mit in die Spülgaseinheit integriert werden.

Option 2-fach
Option Ringinitiator
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Bestellnummern

Artikel						                Bestellnummer

•	Ringinitiator						      1014583

•	Flowmeter DK800					     1021842

•	Rohrfedermanometer					     1014618

•	Druckregler						      1020151

Ersatzteile

Notizen

Artikel						                Bestellnummer

•	1-fach metrisch PGU-10					     1019550

•	1-fach metrisch mit Flow PGU-10-R				    1033904

•	1-fach zöllig PGU-11					     1033905

•	1-fach zöllig mit Flow PGU-11-R				    1033906

•	2-fach metrisch PGU-20					     1019551

•	2-fach metrisch mit Flow PGU-20-R				    1033907

•	2-fach zöllig PGU-21					     1033908

•	2-fach zöllig mit Flow PGU-21-R				    1033909


