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Das Gasumschaltmodul SAM-1000_DPS löst das URSL-System ab. Das URSL-System 
zeichnete sich durch eine flexible Einsatzfähigkeit im Bereich der Gasbetankung und 
Gasbefüllung aus. Diese Flexibilät wird im SAM-1000_DPS auf der Gasseite durch drei 
verschiedene Standard-Gasaufschaltungen erreicht. Die Software und die
elektronische Ausrüstung wurden ebenfalls standardisiert. Somit werden die einzelnen 
Parameter nun projektabhängig über ein Touchpanel im Gasaufschaltmodul hinterlegt.
Die Kommunikation zum Leitsystem erfolgt über Profibus DP und für den Fernzugriff 
bzw. Serviceunterstützung steht eine Ethernetschnittstelle zur Verfügung.

Anbei erhalten Sie technische Informationen über die Ausstattung und Bedienung des 
neuen Gasaufschaltmoduls SAM-1000_DPS.

MDZ_D_D_SAM-1000_DPS_1.1

•	Modularer Aufbau von Gas-

umschaltung und Elektronik

•	Totvolumen optimierte Gas-

umschaltung

•	Remote-Zugriff über TCP/IP

•	Universelle Parametrierung der 

I/O-Ebene

Digitale Form unter:
www.cgs-company.de/downloads/MDZ_D_D_SAM-1000_DPS.pdf
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Steuerung
Die kompakte Steuereinheit wird über ein Touch-Web-Panel bedient. Die vereinfachte Bedienoberfläche erlaubt dem Anla-
genbetreuer die einzelnen Funktionen vor Ort zu steuern.

Bedienoberfläche

Anzeige der aktuellen Daten Übersicht Gasschema Beliebige Konfiguration der Über-
sicht pro Analysator

Im Auto-Betrieb ist die vor Ort Bedienung verriegelt, nur im sogenannten Hand-Betrieb ist sie erlaubt. In der Bediensoftware 
wird festgelegt, ob dieser Hand-Modus durch das übergeordnete System freigegeben werden muss oder ob dies der Anla-
genbetreuer vor Ort direkt durchführen darf. Das Leitsystem erhält jeweils eine Rückmeldung des aktuellen Zustandes.
Die Steuerung ist mit einer hohen Anzahl an I/O-Signalen ausgerüstet und eignet sich dadurch für 
	 • den Einbau in Neuanlagen 
	 • den Einbau in bereits bestehenden Analysensystemen, welche auf Profibus DP aufgerüstet werden sollen
	 • die Einbindung von nicht profibusfähigen Analysengeräten ohne zusätzlicher Steuerungsmodule

Modularer Aufbau

Der modulare Aufbau erlaubt die Wartung an der Gasaufschaltung oder der Elektronik ohne dass das Gesamtsystem außer 
Betrieb genommen werden muss. Auch nach Trennen der Blockstecker zwischen Gasaufschaltung und Elektronik fließt im 
stromlosen Zustand immer Messgas über den Bypass des Ventilblockes. Eine Freispülung der Gaswege bei Wiederinbetrieb-
nahme entfällt somit.

Gasumschaltung Steuerung
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Der optimierte Ventilblock weißt durch seine neue Konstruktion kein Totvolumen auf. Dies gewährleistet eine sehr schnelle 
Ansprechzeit des Analysensystems und minimiert den Verbrauch des Gases, welches zum Spülen bzw. Messen benötigt wird. 
Somit ist eine verzögerungsfreie Analytik bei der LKW Betankung und der Flaschenabfüllung gewährleistet. Die Gasumschal-
tung ist aktuell bis zu einer Reinheit von 6.0 Gasen getestet.

Gasumschaltung

Die Gasaufschaltung unterscheidet sich in der Gasbetankung und Gasbefüllung nur geringfügig.

Keine kontinuierliche Bespülung des Gas-
weges

Mit kontinuierlicher Bespülung des Mess-
gasweges; 
Mit einem Durchflussanzeiger für alle 
Messgaswege;
Durch Umschaltung des 3/2- Wegeventils 
wird der Bypassdurchfluss des jeweiligen 
Messgasstromes eingestellt

Mit kontinuierlicher Bespülung des Mess-
gasweges;
Mit Durchflussanzeigen pro Messgasweg 
für kontinuierliche Anzeige des Bypass-
durchflusses

Alle Variationen können mit der neuen Software umgesetzt werden.
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Technische Daten

•	Anzahl der Messgaseingänge: 		  6 (Standard)

•	Ein- und Ausgangsverschraubung: 		 3 mm, 6 mm, 1/8“, 1/4“

•	Messgaskondition:			   Rückdruckregler 0,1 - 4 bar

•	Druckanzeige: 				    Drucktransmitter (4-20 mA)

•	Durchflussmesser:			   Elektronisch 

•	Steuerung:		   		  Touch-Web-Panel

•	Kommunikation:				   Profibus DP

•	Remote Control: 				   Ethernet

•	Analog Eingänge:			   max. 10 (4-20 mA); 1 interne Verwendung; max. 9 frei

•	Digital Ausgänge:			   max. 56 (24 VDC); 18 interne Verwendung; 6 Reserve intern; max. 32 frei

•	Digitale Eingänge:			   max. 32 frei

•	Virtuelle Digital Ausgänge: 		  32 frei

•	Virtuelle Digital Eingänge:		  32 frei

•	Konfigurationsansicht:			   20

•	Versorgungsspannung: 			   24 VDC

•	Leistungsaufnahme: 			   max. 80 W

•	Vorsicherung: 				    4 A

•	Zulässige Umgebungstemperatur:		  5 - 40°C

•	Schutzart:				    IP20

•	Abmessungen

•	Höhe:					     4 HE

•	Breite:					     19“

•	Tiefe:					     470 mm (mit Anschlussstecker)

•	Gewicht:				    ca. 22 kg

Die Integration der Nadelventile in den Magnetventilblock macht die Gasaufschaltung noch kompakter. Die
Einstellung erfolgt über Inbus-Schlüssel um eine unbeabsichtigte Durchflussänderung zu verhindern.


