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Dieses Gerät dient zur Temperaturregelung von Heizungen, beheizten Messgasleitun-
gen oder beheizten Systemen. Es kann ein Heizkreis geregelt werden.

Der UNI2000 besteht aus einem Regler und einem separaten Halbleiterrelais. Dadurch 
ist es möglich, den Laststrom verschleißfrei zu schalten. Es sind demnach beliebig vie-
le Schaltwechsel ohne Abnutzung von Kontakten möglich. Sämtliche Reglerparameter 
werden direkt am Modul eingestellt. Der Regler kann sowohl als Zweipunkt-, als auch als 
Dreipunktregler frei programmiert werden.
Als Messwertgeber können alle gängigen Ausführungen (z. B. PT100, PT1000, Cu-CuNi, 
Fe-CuNi, NiCr-Ni, 0...10 V) angeschlossen werden.
Der Istwert kann auf dem Display angezeigt werden und ist auch aus größerer Entfer-
nung noch gut ablesbar.

•	Kompakte Bauform

•	Frei programmierbar

•	Komplett selbstständige 

Regelung

•	Anzeige des Istwertes

•	Selbstoptimierend

•	Verschleißfrei

MDZ_D_D_UNI2000_1.4
Digitale Form unter:
www.cgs-company.de/downloads/MDZ_D_D_UNI2000.pdf
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Technische Daten
•	Versorgungsspannung:		  110 ... 240 VAC

•	Frequenz:			   48 ... 63 Hz

•	Belastbarkeit des Arbeitskontaktes:	 8 A bei 240 VAC

•	Vorsicherung max.:		  10 A

•	Leistungsaufnahme Regler:	 5 W

•	Zulässige Umgebungstemperatur:	 0°C ... +40°C

•	Schutzart:			   IP 20

•	Gebrauchslage:			   Tischgerät

•	Größe (B/T/H):			   80 x 175 x 70 mm

•	Gewicht:			   1 kg 

•	Temperaturfühler:		  Ni/CrNi (Werkseinstellung CGS)	

				    PT100/1000 (2-Leiter) 

				    PT100/1000 (3-Leiter)

•	Temperaturregelbereich:		  0 - 200°C (Werkseinstellung CGS)

Anschlussbelegung XS-N:	 1 = L1
(4-poliger Stecker)	 2 = N
		  3 = 
		  4 = PE

Anschlussbelegung XS-L1:	 1 = geschaltener L1
(7-poliger Stecker)	 2 = Fühler
		  3 = Fühler
		  4 = Schirm
		  5 = Fühler
		  6 = N
		  PE = PE

Anschlussbelegung

  Artikel								                        Bestellnummer

Temperaturregler UNI2000 ; im Metallgehäuse für Ni-Cr/Ni- oder PT100-Fühler 1015802

Temperaturregler für Frontplattenmontage; 230 VAC; iTRON32 1015810

MULTICOMP Sicherungshalter; 5x20 mm; Bajonett-Schlitz;
250 V / 10 A; Steckbar/Lötbar;

1027914

Halbleiterrelais; 4.5-32V PG; 25A 1025137

Gerätefüße; PVC; D=17 mm; d=7 mm; H=7 mm; 1027913

Feinsicherung 5x20 mm; 1 A; träge 1020240

Feinsicherung 5x20 mm; 8 A; flink 1011624

Einbaudose mit Flansch; Rund-Steckverbinder CA-Serie; 
IP67; 7-polig 6+PE; 250 VAC/DC; 10 A; schwarz

1010196

Kabelstecker; 7-polig 6+PE; Serie 693; Schraubanschluss; PG 9 1025987

Einbaustecker mit Flansch; Rund-Steckverbinder CA-Serie; IP67; 4-polig 3+PE;
400 VAC/16 A; 250 VDC/10 A; schwarz

1010200

Leitungsdose; gerade; mit Zugentlastung; Rund-Steckverbinder CA-Serie;
IP67; 4-polig 3+PE; 400 VAC/16 A; 250 VDC/10 A; schwarz

1010197

Netzanschlussleitung m. Stecker SWS 15; 16 A; 250 V; schwarz; Länge: 3.0 m 1010219

Bestellnummern


